
EB-PU2010B
亮：買投影機，先比較彩色亮度！EB-PU2010B 白色亮度 = 彩色亮度最高達10000lm。

廣：360o
多向投影功能，每個方向、每個角度都好投。

美：WUXGA 高畫質原生解析度超細膩，3LCD影像真實呈現。

安心：超長雷射光源壽命 20,000 小時，幾乎零維護的絕佳可靠性。



EB-PU2010B
EB-PU2010B

RGB  TFT LCD 

AC100V-120V/AC200V-240V

1.0  TFT LCD

2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3   

(Light Output)*¹ 10000 

(Color Light Output) 10000 

WUXGA 1920x1200

4096x2160

1200

60" to 1000"

360

NTSC/PAL/SECAM

PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA

(D-sub-15pin) 1

HDMI 1(HDCP 2.3)

DVI-D 1(HDCP 1.4)

HD-BaseT 1(HDCP 2.3)

SDI(SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI) 1

- SDI(SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI) 1

- Stereo mini 1

USB

Type A, USB-1: 5V/2A,
Firmware update, Copy OSD Setting, 
Content playback, USB-2: 5V/900mA,

Wireless LAN, Firmware update, 
Copy OSD Settings, Content playback

2

Type B
(Firmware update, Copy OSD Settings)

1

RS232 1

Remote Stereo mini 1

RJ45 1

Wireless LAN ELPAP11

-

ELPLM15

 F:1.8-2.3 , f:36.mm - 57.4mm

1-1.6

1.57-2.56

 ( : ) 16:10

( ) -60% to +60%

( ) -18% to +18%

45 30

--

Laser Diode

388 W

 / ELPAF46 / ELPAF63

0-45

37/34/30dB (Normal / Quiet / Extended)

BSMI /cTUVus Mark/CE Marking 

BSMI /FCC part 15B class B/CE Marking 

*²

     100-120V 559W / 469W (Normal/Quiet,Extended)

     220-240V 535W / 452W (Normal/Quiet,Extended)

     100-240V 5.6 - 2.5 A  

    0.5W

    16.8 kg

x x  ( ) 54.5 x 43.6 x 16.4

x x  ( ) ( ) 54.5 x 43.6 x 18.9

(3m), , x2, , ,

4K enhancement / HDR(HDR10,HLG)
Edge Blending / 

ELPEC01 ,
Epson Projector Management

Epson iProjection  / Epson Professional Tool
Epson Content Manager / Epson Creatvie Projection

*1 ISO21118 & ANSI
*2
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雷射機種：
標準保固一年(含雷射光源)。
購買後一個月內上網登錄，即享三年極致
保固，雷射光源三年或 20,000 小時。
保固內的零件、工時與運費皆免費，購買
一週內新品不良免費更換新機。

投影機保固登錄：
https://www.epson.com.tw/lcpwarranty
* 保固內容依官網公告為主

經銷商蓋章

雷 射 機 種

 (WUXGA/WXGA)

Wide Tele

ELPLX02 / ELPLX02S 0.35 0.35

ELPLU03S 0.48 0.57

ELPLU04 0.64 0.77

ELPLW05 0.76 1.12

ELPLW08 0.86 1.21

ELPLW06 1.19 1.62

ELPLM15 1.57 2.56

ELPLM10 2.42 3.71

ELPLM11 3.54 5.41

ELPLL08 5.27 7.41


